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STENDITORE PUMA. .. LEVOLUZIONE DELLA'STESURA

Lo stenditore automatico Puma dal design moderno nasce dall’esigenza di combinare assieme Tecnologia e Sicurezza in un'unica macchina. La struttura
robusta e compatta permette grazie anche alla nuova culla con tappeto a nastro unico di stendere ad alta velocita tessuti molto leggeri ed elasticizzati ma anche
tessuti pitl pesanti con e senza pinza mobile garantendo un’ottima qualita di stesura. E" possibile integrare al software ed hardware altre nuove tecnologie
produttive per migliorare le condizioni lavorative ed aumentare la produttivita dello stenditore. Predisposto all'industria 4.0, puo essere collegato in WIFI ad
un PC o un tablet per trasferire i dati di stesura, monitorare in tempo reale i dati di produzione e predisporre 'assistenza in remoto se necessario.

| dati necessari alla stesura in via alternativa possono essere anche inviati direttamente allo stenditore attraverso il lettore di codici a barre.

Con il Puma & inoltre possibile I'installazione di telecamere per vedere simultaneamente le operazioni della macchina e la tipologia di materiale steso, anche
senza la presenza di un operatore. La nuova trasmissione a cinghia riduce la rumorosita dello stenditore in fase di stesura eliminandone la necessita di
manutenzione.

PUMA AUTOMATIC SPREADER. .. THE SPREADING “EVOLUTION”

The automatic spreader Puma with a modern design is born for combine Technology and Safety. The strong and compact structure guarantees a fast
spreading, thanks also to the new cradle with an unique belt, for both the materials: light and elastic fabrics and heavier weight. It's possible to integrate to
the software and hardware other new productive technologies to improve the working conditions and increase the spreader’s performance.

Puma is compatible with industry 4.0, in fact can be connected with a pc or tablet by Wi-fi in order to transfer spreading data and control step by step
production planning more over a remote support will be possible. The Spreading data in alternative can be directy sent to the spreader with a Barcode Reader.
With Puma it's possible to install a camera just to see at the same time what the machine do and which kind of material was also spread .

The new driving belt decrease the noise and avoid the maintenance work.

Accessori per il Puma:

e Pinza finale mobile

o Kit per Ia stesura dei rotoli avvolti al contrario
e Gruppo faldatore

© Accessorio per tubolare

* Piano per stesura tessuti avvolti in falda

o Sistemi di carico rotolo

 Collegamento in rete

Puma accessories:

© Movable end catcher

® Reverse wound fabric spreading device

e Platform for spreading fabric wrapped in flat folded
 Jubular device

e flat fabric spreading plane

* Rolls feeding devices

o Net working
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Alcune Caratteristiche Tecniche:

e Portata macchina 100 Kg.

 Diametro massimo rotolo ¢cm. 70

e Comandi macchina a destra o a sinistra

e Culla a nastro unico con ribaltamento automatico

o Computer touch screen a colori con sistema di auto-diagnosi

e Sistemna di controllo elettronico di tensionamento del tessuto

o Allineamento cimosse tramite fotocellule installate su base mobile

e Stesura con e senza pinze

e Programmazione lunghezza di stesura a gradino singolo e
multi gradini (opzionale)

e Memorizzazione con richiamo impostazione parametri di
stesura per tipologie diverse di tessuto

e |nvio dati di stesura via rete o WIFI (opzionale)

e Macchina predisposta alla teleassistenza in remoto (opzionale)

© Taglierina bi-direzionale con velocita variabile e alzo automatico

e Velocita massima 100 m/min

 Trasmissione macchina a cinghia dentata
(riduce la rumorosita ed elimina la manutenzione)

© Regolazione posizione ferma rotolo opposto operatore
tramite volantina lato operatore

e Culla porta rotolo con protezioni antifortunistiche

e Sistema di affilatura automatica con cicli di affilatura settati
per tipologie di tessuto diverse (opzionale)

e Altezza utile di stesura disponibile 160 - 180 - 200 - 220

© altre misure su richiesta

Compatto e
robusto

Strong and
compact

Basic Technical Features:
o Maximum roll weight 100 Kg.
e Diameter of the roll 70 cm.
e Control keys (right or lef)
o Automated cradle tilt system
e Color computer touch screen with auto diagnosis System
e Flectronic control material tension system
e Photocells Edges alignment placed on the moving base
e Spreading with or without catchers
e [enght programmable at single step or multi step (optional)
e Storage of different Spreading programs
o Net working (optional)
® Remote assistance (optional)
o Two way cutter with variable speed and automatic lift
o Maximum speed 100 m/min
e Thooted belt transmission machine
(reduces the noise and avoid the maintenance)
e Advanced safety protections
e Automatic sharpening
e Available spread height 160 - 180 - 200 - 220
o (different measures available upon request)



