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Tecnologie per la Sala Taglio
Cutting Room Solutions

Via Delle Mimose, 5 
31033  Castelfranco Veneto  (TV) - Italy
P . + 3 9 . 0 4 2 3 . 7 4 8 2 8 3
F . + 3 9 . 0 4 2 3 . 7 4 8 3 7 3
e x p o r t @ c a r o n t e c h n o l o g y . c o m
w w w . c a r o n t e c h n o l o g y . c o m

T
O
T
E

AD
V 

- P
d 

- I
TA

LY

CARON_Brochure_ESECok_22.06.17_Layout 1  21/06/17  13:20  Pagina 1



1514

Lo stenditore automatico TORNADO è la soluzione ideale per la stesura dei vellutati e capospalla in quanto dispone di una culla con torretta girevole che
permette la stesura in combaciato.
Fornisce inoltre una rotazione automatica della culla nella fase di ritorno a vuoto e permette l’infilaggio e lo sfilaggio automatico del tessuto durante la
rotazione della torretta. Possiede un’ottima qualità di stesura garantita dall’alimentazione elettronica del tessuto e dal piano inclinato antistatico (opzionale:
Piano Luminoso) ed un ribaltamento motorizzato della culla idealizzato per supportare pezze fino a 100 kg.

Spreader equipped with Automatic Turntable allowing to spread face to face in pairs, ideal for velvet and men’s wear production.
Automatic rewinding and threading during turntable rotation, movement that takes place while idle running to spread point. The antistatic inclined plane 
0together with the electronic fabric feeding ensure excellent spreading quality (inspection light optional).

Tornado
Stenditore Automatico - Automatic Spreader

Dispone di una culla
con torretta girevole

Equipped with
Automatic Turntable

Alcune Caratteristiche Tecniche:
• Culla a nastri con ribaltamento automatico
• Comandi macchina a destra o a sinistra
• Velocità di stesura 100 m/min
• Altezza utile di stesura da 160 a 220 cm.
• Portata massima 100 kg
• Portate o misure differenti su richiesta
• Taglierina bi-direzionale con velocità variabile e alzo automatico
• Computer touch screen a sistema autodiagnostico
• Sistema di controllo elettronico tensionamento del tessuto
• Allineamento cimose tramite fotocellule installate su base mobile
• Stesura con o senza pinze
• Stesura in aperto, faldatura, a scalini, combaciato, a foglio singolo

Accessori per il Tornado:
• Pinza finale mobile
• Gruppo faldatore
• Sistemi di carico rotolo

Basic Technical Features:
• Automated cradle tilt system
• Control keys on the right or on the left
• Maximum speed 100 m/min
• Available spread height from 160 to 220 cm.
• Maximum roll weight 100 kg
• Different weight and measures available upon request
• Two way cutter with variable speed and automatic lift
• Computer touch screen with auto diagnosis system
• Electronic control material tension system
• Edges alignment thanks to the photocells placed on the

moving base
• Spreading with or without catches
• One way face up,face to face, steo lays, face to face in pairs,
• single ply.

Tornado accessories:
• Movable end catcher
• Flat spreading unit
• Rolls feeding devices
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